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Flytta golvbrunn och krav pa vatrum

Er referens Your reference

Foreningen Bostadsrattsforeningen L 21 Ekholmen Linképing med org. nr. 722000-3102 och
samhéllet staller foljande krav pa tatskikt vid ombyggnad av vatrum, byte av golvbrunn samt
VVS-installationer inom lagenheten

Du kan vénda dig till Bygg AB Bernhardsson & Carlsson tala med Gunnar Bernhardsson
telefon 013 -15 95 80 mobiltelefon0705 — 23 54 45 eller Bad & Kakel Industrigatan 44 tala
med Peter Westling telefon 013 — 31 08 90 mobiltelefon 0733 — 61 08 90 eller PEAB Patrik
Larsson telefon 013 — 24 96 05 eller ndgot annat godkant foretag for byte av golvbrunn.
Kostnaden for byte av golvbrunnen star foreningen for. Skicka en faktura till oss pa nedan
adress samt ange dina uppgifter inkl. lagenhetsnummer pa fakturan fran foretaget.

Ska ni géra om vaggar, golv, tak eller installationer i lagenheten sa far ni bekosta detta sjalva
men det viktigt att tanka pa foljande samt ange dessa som foreningens och samhallets krav:
e Att anlita ett foretag som ar GVK godkant alternativt godkanda av Byggkeramikradet
www.bkr.se www.gvk.se
e Attanlita en Auktoriserad VVS-installator
e Tatskikten utformning i vatrum som beskrivs i Boverkets byggregler (BBR)
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-
ESK/Boverkets-byggregler/
e Krav vid utférandet enligt BBR 6:533 utrymmen med krav pa vattentata eller
vattenavvisande skikt
e VVS installationen ska vara utford enligt branschregler Sdker Vatteninstallation
www.sakervatten.se

Vattenskador ar den vanligaste typen av skada i bostader och kostar arligen miljarder i
skadeersattning. Vattenskador ar inte bara dyrbara utan paverkar ocksa arbetsmiljo, boendemiljo
och utomhusmiljo pa ett negativt stt.

Manga vattenskador orsakas direkt eller indirekt av oss sjalva genom bristande skétsel och
underhall. Om du regelbundet ser om din bostad minskar risken véasentligt for att en vattenskada
ska uppkomma.

En Saker Vatteninstallation ar:
» utford enligt géllande installationsregler
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» utford av en Auktoriserad VVS-installator

* utford av en VVS-mont6ér med branschlegitimation

» monterad med material som foljer branschreglerna och enligt monteringsanvisning

* kontrollerad enligt reglerna, och intyg om Séker Vatteninstallation har dverlamnats till bestéllaren

Installationer utforda enligt branschregler Séker Vatteninstallation betraktas i dag som fackméssigt
utférande och ar en forutsattning for att forséakringen ska tacka en eventuell skada fullt ut.

Kolla med pa www.sakervatten.se

Keramiska bekladnader och beldggningar i vatrum

Arbeten med keramiska bekladnader och beldggningar ska utforas enligt Byggkeramikradets
Branschregler for vatrum, BBV.

Tatskiktssystem ska vara provade och godkénda enligt BBV. Arbetet ska utforas av behorig
plattséttare, anstélld i ett behorigt foretag. Behorighet utfardas av Byggkeramikradet.

Se www.bkr.se

Godkéanda konstruktioner/tatskiktssystem framgar av BBV:s Bilaga C.

Behoriga foretag framgar av BBV:s Bilaga D (finns pa www.bkr.se ).

Byggkeramikradets Branschregler for vatrum, BBV, med bilagor kan rekvireras fran
Byggkeramikradet, tel. 08-641 21 25, fax 08-702 20 15, e-post info@bkr.se .

Reglerna finns dven pa www.bkr.se . Vid utférandeentreprenader se aven Platt 07, Specifika
andringar av AB-U 07 for plattsattningsentreprenader (finns pa www.bkr.se ).

Vattenskador

Vad beror vattenskador pa?

Over halften, 60 procent, av vattenskadorna beror pa lackande rérinstallationer. Omkring en
tredjedel av vattenskadorna beror pa lackande tatskikt och ca tio procent kan hérledas till
exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation.

Var sker de flesta vattenskadorna?

De flesta vattenskadorna sker i bad- eller duschutrymmen. | flerbostadshus intraffar inte mindre an
54 procent i badrummet. | smahus ar siffran nagot lagre. Mellan 20 — 25 procent av vattenskadorna
intraffar i koket.

Vilka ar de vanligaste orsakerna till vattenskada i badrum?
Lackage genom tétskiktet i golv och vagg och lackande ror ar vanligast. Darefter ar det vanligt med
lackage mellan golvets tatskikt och golvbrunnen.
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Hur manga vattenskador intraffar varje ar?
Varje ar intraffar 6ver 100 000 vattenskador i byggnader. Omkring tre procent av hushallen
drabbas.

Vad ar den vanligaste orsaken till vattenskador?

Lackande ror- och rorkopplingar, star for omkring 60 procent av alla vattenskador. Risken for detta
ar storst nar installationen ar ny. Vid éldre installationer &r korrosion vanligaste orsaken till skada.
En annan riskfaktor &r frysning, alltsa rér som helt enkelt fryser sonder vid kallt vader. Det kan
exempelvis intraffa i fritidshus dar man stanger av varmen pa vintern.

Hur mycket kostar vattenskadorna per ar?
Kostnaden for dessa uppgar till ofattbara fem miljarder kronor per ar, vilket motsvarar 100 miljoner
per vecka.

Vad kan man gora sjalv for att undvika vattenskador?

Det ar viktigt att vara uppmarksam och regelbundet kontrollera utsatta omraden i bad och kok.
Exempelvis titta kring golvbrunnen och under diskbanken. Sa fort man misstanker att det kan
finnas en lacka ska man éatgarda problemet genom att anlita en auktoriserad installator. En séker
vatteninstallation minskar risken for vattenskador, genom att den tar hénsyn till de kanda
vattenskadeorsakerna.

Galler forsakringen vid en vattenskada?

Normalt galler forsakringen for skador orsakade av utstrommande vatten fran rérkopplingar och
lackande tatskikt. Men omfattningen, det vill sdga hur stor erséttning och hur hog sjélvrisken ar,
kan variera. Kontrollera med ditt forsdkringsbolag vad som géller for ditt hem.

Med vénlig halsning

Claes Konradsson

Ordf. BRF L 21

Kopia for kdnnedom: Styrelsen Bostadsrattsforeningen L 21 Ekholmen Linkdping

Bilagor: Nagra fa sidor ur varje skrift enligt ovan.
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